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●出荷検査装置（手押し）

１．概要

本装置は、キーボードの検査装置で、ティーチング方式により個々のキーボードのデータをＲ

ＡＭに書き込み、その内容に従ってキースイッチを指で押しながらキーボードのキー信号を入力

し被試験キーボードの良否を判定するものです。
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３．仕様

項 目 仕 様

３．１ 使 用 電 源 電 圧 ＡＣ１００ ± １０ ［Ｖ］ ５０／６０［Ｈｚ］

３．２ 使 用 温 度 範 囲 ０～４０ ［℃］

３．３ 使 用 湿 度 範 囲 ２０～８０ ［％］ （ただし結露しないこと）

３．４ 外形寸法(ｺﾝﾄﾛｰﾗ) ４８０（Ｗ）×２００（Ｈ）×３５０（Ｄ ［㎜］）

３．５ 検 査 キ ー 数 ＭＡＸ １９９キー

３．６ 検査 ﾏﾄﾘｸｽ数 ＭＡＸ １６ × １６K/B

３．７ 検 査 パ タ ー ン ティーチング方式による

３．８ 検 査 頻 度 ＭＡＸ ４ キー／秒

３．９ 検 査 数 ｶ ｳ ﾝ ﾀ 検査数および良品数(各６桁)

３． 検査・測定機能 （１）キースイッチのＯＮ／ＯＦＦ確認10
（２）キースイッチ間のショート検出

（３）接触抵抗値判定および判定値対しての良否判定

（ ～ [Ω]測定精度 ± ５[％]±５[Ω]）10 1999
C.R.CHECK/OFFコントローラ前面の『

』スイッチを の状態で検/ON/OFF ON/OFF
査することにより接触抵抗良否の判定は行い

ません。

３． 検査結果、キー ＧＯ／ＮＧ表示11
№表示

３． そ の 他 ＧＯ／ＮＧのブザー音は異なります。11
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４．外観図
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１．概要

本装置は、キーボード試験装置のオプションとして、キーボードスイッチの耐圧試験および絶

縁抵抗試験を行うもので、コントローラからの制御信号によりキーボードマトリクスの信号ライ

ンを内部リレーによって順次切り換えながら試験するものでです。

但し、試験の判定は外部の絶縁、耐圧試験機にて行い、コントローラは、その良否の信号を受信

し結果を表示します。

２．構成
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３．仕様

項 目 仕 様

３．１ 使 用 温 度 範 囲 ０～４０ ［℃］

３．２ 使 用 湿 度 範 囲 ２０～８０ ［％］ （ただし結露しないこと）

３．３ 外 形 寸 法 ４８０（Ｗ）×１００（Ｈ）×３５０（Ｄ ［㎜］）

３．４ ﾏ ﾄ ﾘ ｸ ｽ 数 ＭＡＸ． １６ × １６K / B

３．５ 試 験 電 圧 ＭＡＸ．ＡＣ１２５Ｖ・ＤＣ１００［Ｖ］

３．６ 試 験 時 間 範 囲 １ライン当り ０．１ ～ ９．９ ［ｓ］

３．７ そ の 他
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４．外観図
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